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EINSATZSCHWERPUNKTE

•	 schwere Feuerwehraufbauten  (Dreileiter)

•	 Kommune

•	 Verteilerverkehr

BASISFAHRGESTELL

•	 Mercedes-Benz Atego 1530 F 4x2

MODIFIKATION

•	 Einbau Nachlaufachse 5,0 t gelenkt

•	 Sonderachsabstand: 1.750 mm

•	 Anpassung Rahmenüberhang für Einbau NLA

•	 Radstandsanpassung auf 3.260 mm

•	 Achslasten nach Umbau 5,7 t / 10,5 t / 5,0 t

•	 Chassisanpassungen für Feuerwehraufbau

MAIN FIELDS OF APPLICATION

•	 Heavy fire fighter superstructures (aerial ladder)

•	 Municipality

•	 Distribution transport

STANDARD CHASSIS

•	 Mercedes-Benz Atego 1530 F 4x2

MODIFICATION

•	 Installation trailing axle 5,0 t steered

•	 Special axle spacing: 1.750 mm

•	 Adaptation frame overhang for installation TA

•	 Wheelbase adjustment to 3.260 mm

•	 Axle loads after conversion 5,7 t / 10,5 t / 5,0 t

•	 Chassis adaptations for  re brigade body


