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EINSATZSCHWERPUNKTE

• Kommunaleinsatz, Winterdienst, Kehrmaschineneinsatz

• überall dort, wo engste Wendekreise nötig sind

BASISFAHRGESTELL

• Mercedes Benz Unimog U4XX    Radstand: 3.000/3.150/3.600

• Mercedes Benz Unimog U5XX    Radstand: 3.350/3.900

TECHNISCHE DATEN

• Elektrohydraulische Hinterachslenkung

• Bedienterminal im Fahrerhaus

• Wendekreis                                                                                                         
Radstand 3.000 mm ca. 9m                                                                            
Radstand 3.900 mm ca. 12m

• Tragkraft Hinterachse                                                                            
U4XX: -7,5t (je nach Bereifung)                                                                                                   
U5XX: -8,5t (je nach Bereifung)

• Allradlenkung (bis 20km/h)                                                                       
ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h schaltet die Anlage 
automatisch auf Geradeauslauf der Hinterachse

• Diagonallenkung (bis 10km/h)

• Manuelle Lenkung (bis 10km/h)                                                                                                
Hinterachse kann bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 
10km/h unabhängig vom Lenkeinschlag der Vorderachse 
bewegt werden

MAIN FIELDS OF APPLICATION

• Municipal applications, winter service, sweeper

• wherever tight turns are required

STANDARD CHASSIS

• Mercedes Benz Unimog U4XX    Wheelbase: 3.000/3.150/3.600

• Mercedes Benz Unimog U5XX    Wheelbase: 3.350/3.900

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Electrohydraulic rear axle steering

• Control panel in the driver‘s cab

• Turning circle                                                                                           
Wheelbase 3,000 mm approx. 9m                                                                          
Wheelbase 3.900 mm approx. 12m

• Load capacity rear axle                                                                              
U4XX: -7,5t (depending on tires)                                                                                                     
U5XX: -8,5t (depending on tires)

• 4-wheel steering (up to 20km/h)                                                       
from a speed of 20 km/h, the system automatically switches to 
the straight-line running of the rear axle

• Diagonal control (up to 10km/h)

• Manual steering (up to 10km/h)                                                        
Rear axle can be moved up to a maximum speed of 10km/h 
independently of the steering angle of the front axle                                                                                                                                             
                                


